
即使在严劣的环境中，Ax550i连续式喷墨喷码机依然可以
为不同产品表面实现高质量标识。

Ax550i兼容工业4.0标准，与多米诺智能平台相连可以实现
远程诊断，并让客户全天候监测喷码机状态。大尺寸触摸
屏界面提供简洁直观的用户体验。

Ax系列免维护墨路系统搭配多米诺i-Pulse喷头技术，使用
多米诺精心开发的墨水，提供清晰、可读的文本、图形和
条形码，同时确保合规性。

www.domino.com.cn

Ax550i–轻松应对严苛环境赋码方案

更大限度延长生产正常运行时间
	 �船舶级316不锈钢可堆叠式机箱具有防尘功能，并采用密封的
IP66电子区域高防护，可耐冲洗、高压水喷射或化学品。

	 免日常维护。只需每年更换一次iTechx模块（ITM），每次更换	 	
	 仅需10分钟。 

	� 支持与ERP及MES系统集成，从而实现赋码自动化。连接多米诺

智能平台即可远程获取喷码机状态及诊断信息。

i-Pulse喷头技术
	 ��喷头采用多米诺喷嘴密封技术，即使长时
间停机，一键再启动依然稳定可靠。

	�� 在更高的9墨滴分辨率下，以更快的生产速
度实现更理想的可读性（相对于传统的7墨
滴）。此外，通过优化墨滴成型技术可节省
高达24%的墨水用量。 

	�� 适合各种应用的喷头：适用于狭窄空间的
90度角和可旋转喷头；适用于高强度环境
的耐用、清洁圆形喷头；40微米和50微米
喷嘴适用于喷印较小和精准的标识，而双
喷嘴则可实现双倍速度。

始终如一的标识质量
	 ��多米诺提供一系列依照GMP（良好制造规
范）生产的墨水，并符合全球食品包装法
规要求。 
	 �即使面对较难处理的表材或需经过严苛的
后处理工序，多米诺墨水依然具备持久附
着力、耐光性和高对比度。

	 更环保的墨水选择，更低的墨水消耗，优化	
	 的包装和全耗尽的墨盒设计，可有效减少	
	 浪费，更加环保。



全面解决方案

技术规格Ax550i 
喷码规格

喷嘴尺寸 40微米 50微米 60微米 75微米
速度 – 1行，5个点阵字高 (米/秒)* 5.3 5.9 7.1 6.8

墨点尺寸 (毫米)** 0.23 0.26 0.31 0.4

喷码高度 (单喷嘴)
喷码高度 (双喷嘴)
支持的标识格式

最大32点/20毫米
最大64点/40毫米 

支持所有unicode文本以及图形、一维和二维码

机器规格

用户界面
导管长度
喷头类型
软件
通讯端口
喷码机状态监测
墨盒更换 (墨水和稀释剂)
维护 – 免维护模块更换
维护间隔***
材质与防护等级

可选10.4英寸触摸屏
根据喷嘴尺寸可选3米、4米和6米
标准喷头、H90、V90、RS和双喷嘴

快得 (QuickStep) 3
机箱USB端口 (x1)；以太网RJ45端口 (x1)

4状态报警灯输出端口 (x1)；3状态警报输出端口 (x1)
自动防错识别；20秒操作时间；无需停止生产线

预计10分钟内完成；需要停机时更换
通常每12个月

316不锈钢，IP55机箱，IP66电子区域防护

耗材

墨水种类
 
墨水盒容量
稀释剂盒容量

多种黑色、白色和彩色墨水，包括适用于食品包装、蛋壳、
蒸煮变色、工业、UV荧光的品类  

825毫升（染料）/ 555毫升（颜料）
1200毫升

可选硬件组件****

状态输出组件
通讯功能通用组件
通讯功能扩展组件
RS232通讯功能组件
通用I/O组件
扩展I/O组件

4状态报警灯输出端口 (x1)；3状态警报输出端口 (x1)
机箱USB 端口 (x1)；以太网RJ45端口 (x1)

机箱USB 端口 (x1)；控制端口 (x1)；触摸屏/以太网端口 (x1)
RS232端口 (x1)

4路输入/4路输出端口 (x1)
12路输入/6路输出端口 (x1)

可选功能组件****

专业打印组件
操作协助性能组件 
环保性能提升组件 
线缆应用组件 
 
用户权限管理组件

扩展打印栅格；信息分段喷码格式；脚本引擎
信息模板；扫码选择喷码信息；本地安全管理

最多可减少20%的稀释剂挥发；优化喷头及墨路系统减少能耗  
线缆喷印专用界面，可在生产过程中更快速切换；信息创建更容易； 

高速喷印模式 
完整的安全管理功能可保护用户界面，并根据个人用户登录提供       

可自定义的权限

* 引用的速度是按照以下每英寸字符数----75微米 = 8个字符，60微米 = 10个字符。50微米和40微米 = 14个字符 
**墨点尺寸可能因表材类型而异      *** 取决于墨水类型和ITM选择       **** 可能因销售区域而异
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60微米/75微米喷嘴 双喷嘴
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适用于固定安装的70毫米最小内侧弯曲半径。
 适用于连续式灵活安装的150毫米最佳半径。
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Logo和二维码 多语言和混合字体

Ax550/0522 本文所引用的所有与产品性能相关的数据或声明内容均是在特定条件下适用，且仅能在特定条件下实现。对于特定条件的具体情形或产品细节，您可以直接联系您的多米诺销售顾问。本文件不构成您与  
多米诺之间的任何合作条款和条件的一部分。产品喷墨/打印质量可能因耗材、打印机、承印物的材质而有所不同。本文件所载的图像和照片亦不构成您与多米诺之间的任何合作条款和条件的一部分。

咨询热线：021-50509999-2838 

我们的服务旨在为您提供运营保障与支持，助力于进一步降低停机时间和更大程度提升生产效率。

技术支持

全方位的客户服务。多米诺技术
服务团队提供高质量的现场技术
支持，并且我们的工程师还可以
对您现场的技术问题进行远程
指导，为您解决燃眉之急。

自动标识检查

确保所有标识在产品出厂时均齐
全并且准确，从而减少人工检查
时间。多米诺R系列视觉控制系
统可以自动检查标识是否存在，
并验证标识的位置与可读性。

多线集成控制软件

使用多米诺快构（QuickDesign)
软件可更大程度减少人工错误。
集中化控制您的标识设备并简化
标签切换。快构（QuickDesign) 
使用标准通信协议，并且可以集
成到现有的ERP系统中。

智能生产

可连接到多米诺智能平台，为您
提供运营保障与支持。获得生产
分析界面并远程获取喷码机报
警。多米诺智能平台为客户提供
所需信息，从而实现更高的生产
效率。

机身尺寸

喷头尺寸


