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Mx350i-B印贴一体化解决方案结构紧凑，且具有左手
机和右手机两种类型，可轻松集成到现有生产线中。
先进的连接选项可与工厂的ERP、WMS和MES系统无
缝集成。

Mx350i-B
令人惊叹的自动打印贴标解决方案

易于集成

适应能力强

Mx350i-B采用用户友好设计，配备集成式用户界面（UI）
和可选远程10英寸触摸屏，操作非常方便。
耐用设计和智能化功能减少了维护和耗材更换时间，从
而延长了正常生产运行时间。

易于操作

Mx350i-B易于配置，提供增强和简化打标流程的多种选
项。 
该设备的设计使用寿命长久，可长期稳定运行，优异的灵
活性使其可进行调整来适应不断变化的打标要求，不需
要高额的升级费用。

Mx350i-B结构紧凑，实惠高效，可为移动或静止产品提
供高性能非接触式打标。Mx350i-B具有与整个Mx系列
相同的外观和优势，是高速应用、表面不平整产品或需
要非接触式打标的易碎产品和包装的理想解决方案



型号 Mx350i-B4 Mx350i-B6
打印宽度 108毫米（4"） 162毫米（6"）
打印技术 热转印/热敏式
打印分辨率 12点/毫米（300dpi）
打印机类型 左手或右手机型
最高打印速度 400毫米/秒 250毫米/秒
至产品的距离 10-100毫米
产品运动 移动或静止
贴标方式 吹贴（非接触式）
标签位置

推荐标签宽度 50-110毫米 50-150毫米
推荐标签长度 30-100毫米
标签和色带卷长度 最长600米
输入电压 90-250VAC 50/60Hz
通信 4个以太网口、TCP/IP、2个USB-A、1个USB-B
I/O接口（可配制） 12个输入与12个输出
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技术规格 Mx350i-B 

满足所有贴标需求的完整解决方案
我们的服务旨在为您提供运营洞见，帮助您减少产线停运和提升生产效率

运营支持 自动标识检查 中央标签管理 智能生产
确保所有标识在产品出厂时
均齐全和准确，从而节省操作
人员时间。多米诺R系列视觉
控制系统可以自动检查标识是
否存在、验证标识的位置与可
读性。

我们的延保套装提供高质量的
现场协助，并且我们的工程师
还可以通过增强现实技术进行
远程指导。SafeGuard确保我
们可随时帮助您解决燃眉之
急。

Domino Automation可轻
松集成到您的制造流程以及
ERP/MES系统中，安全简单地
完成自动切换，帮助您减少废
弃物、 
推动可持续发展计划，提高生 
产力和效率。

打印机可连接到多米诺智能
平台（Domino Cloud），为
您提供运营洞见。获得生产分
析界面并接收系统错误提醒。
多米诺智能平台（Domino 
Cloud）为客户提供所需信
息，从而实现更高效的生产运
营。 
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通过多语言集成式触摸屏， 
可以轻松访问常用的设置。

通过一系列扩展选项实现高速批
量打标应用。
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