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Codage des ceufs avec les imprimantes Série Ax

Pour garantir la sécurité des consommateurs, la
réglementation mondiale exige que chaque ceuf
porte un code permettant de le suivre avec
précision et d'afficher les informations pertinentes
en matiere de sécurité alimentaire. Pour un codage
précis et exact des ceufs, nos imprimantes jet
d'encre continu Série Ax s'intégrent facilement aux
systemes de calibrage. Les encres de Domino
concues pour marquer les coquilles d'ceuf sont
fabriquées conformément aux directives relatives
au contact direct avec les denrées alimentaires tout

en offrant une clarté d'impression, un contraste et
une adhérence remarquables.

Encres disponibles en

rouge, bleu et vert pour

plus de flexibilité

@ Excellent contraste aussi bien sur les ceufs
bruns que blancs

@ Les codes imprimés résistent a la
réfrigération

@ Les codes restent nets et précis au contact

du blanc d'ceuf et de I'eau (selon le type
d'encre)

Conformité aux normes
pour une tranquillité
d'esprit assurée

@ Fabriqué conformément aux bonnes
pratiques de fabrication (BPF) et aux
directives relatives au contact direct avec
les denrées alimentaires afin de respecter
les exigences de la Iégislation.

@ Conforme aux réglementations de I'UE,
de la FDA et de la Chine sur les additifs
alimentaires et certifié casher

www.domino-marguage.com

Imprimantes polyvalentes
congues pour l'intégration

@ Solutions de codage aussi bien pour
les petites exploitations avicoles que
pour l'intégration compléte avec des
calibreuses, permettant de classer chaque
ceuf sur plusieurs chaines

@ Les imprimantes jet d'encre continu Série
AX prennent en charge le protocole
Eggnet et s'intégrent parfaitement aux
calibreuses d'ceufs a grande vitesse

@ L'armoire IP55 avec boitier électronique
IP66 et I'armoire en acier inoxydable
316 en option offrent une protection
maximale lors des lavages




Avantages de Domino

Les imprimantes jet d'encre continu Série Ax de Domino offrent des performances
d'impression améliorées et une faible utilisation de consommables. Les armoires empilables
disposent d'un indice de protection IP55, sont peu encombrantes et résistent aux lavages
quotidiens. La disponibilité opérationnelle des imprimantes Série Ax est généralement
supérieure a 99,5 %, ce qui vous permet de coder vos ceufs quand vous le souhaitez.

Performances éprouvées

Gréce a la longue expérience de Domino en matiere de codage des ceufs, les imprimantes de
la gamme Ax offrent les performances d'impression, les encres et la qualité nécessaires pour
coder les ceufs parfaitement et répondre aux exigences du marché dans le monde entier.

Caractéristiques techniques

4BL105 - Bleu

Encre IC-4RD 103 IC-4BL105
Make-up MC-4RD103-4 MC-4BL105-4
Lavage WL-400 WL-490
Canfrsn AR 5 Ax350i / AX550i Ax350i / AX550i

use 60 & 75 microns Buse 60 microns
Durée de conservation de I'encre 12 mois 12 mois
Stockage et transport Plage de température 5 °C - 35 °C, taux d'humidité : 10 - 90 % d'humidité relative, sans condensation
F;x;:::;?:nt de fonctionnement de 5345 °C 5345 °C

Excellent temps de séchage Bon temps de séchage Bon temps de séchage
Propriétés d'impression Excellente résistance a I'eau et au blanc d'ceuf, Excellente résistance a |'eau et au Développe une résistance a I'eau au fil du temps,
bonne résistance a I'ébullition blanc d'ceuf bonne résistance a la réfrigération
Conforme aux normes de la FDA, de I'UE et de la Chine pour une utilisation dans les applications de codage des ceufs

Approbations et certifications Ne contient pas de substances extrémement préoccupantes (SVHC)

Certifié casher Certifié casher Certifié casher, y compris pour Pessa'h

En savoir plus sur les solutions de codage des ceufs
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